
본 문서는 용지 및 리본을 교체하는 절차와 제품을 청소하는 방법에 대해 설명합니다 .
작동에 대한 자세한 내용은 웹 설명서인 “사용 설명서”를 참조하십시오 ( 영문으로만 
제공 ).
본 문서는 설명을 위해 좌측 가동 유형을 사용합니다 .

퀵 가이드

1 (1) 전면 커버를 엽니다 .
(2) 리본 되감기 스핀들이 안쪽으로 끝까지 들어갔는지 확인합니

다 .

2 헤드 잠금 레버를 엽니다 .

3 리본을 장착합니다 .
 ●감기 방향에 주의하십시오 .

4 (1) 리본을 프린트 헤드 아래로 통과시킵니다 .
(2) 리본 되감기 스핀들 둘레에 리본을 여러 번 감습니다 .

5 헤드 잠금 레버를 닫습니다 .

6 전면 커버를 닫습니다 .

7 (1) 오프라인 상태에서  버튼을 누릅니다 . ( 용지 공급 )

(2) 제품에 오류가 있을 경우 ,  버튼을 눌러 오류를 해제합니
다 .

(3)  버튼을 누릅니다 . ( 온라인으로 전환 )

리본 장착
( 열전사 인쇄만 해당 )
 ●지정된 공급품을 사용하십시오 .
 ●경고 램프에서 신호음이 울릴 때  버튼을 눌러 신호음을 중지할 수 있습니다 .

1 전면 커버를 엽니다 .
(" 리본 장착 " 의 1-(1) 단계와 동일 )

2 헤드 잠금 레버를 엽니다 .
(" 리본 장착 " 의 2 단계와 동일 )

3 해제 버튼을 누르고 리본 되감기 스핀들을 밖으로 잡아 당깁니다 .

1 전면 커버 , 헤드 잠금 레버 및 닙 잠금 레버를 엽니다 .
(" 용지 장착 " 의 1 단계와 동일 )

2 라이너 와인더의 클립을 당긴 
다음 , 사용된 라이너를 제거합
니다 .

4 사용된 리본을 제거합니다 .

5 리본 되감기 스핀들을 안으로 끝까지 밀어 넣습니다 .
(" 리본 장착 " 의 1-(2) 단계와 동일 )

6 리본 공급 스핀들에서 사용한 리본 코어를 제거합니다 .

7 새 리본을 장착합니다 .
(" 리본 장착 " 의 3 단계와 동일 )

3 사용된 롤지 코어를 제거합니
다 .

4 새 용지를 장착합니다 .
(" 용지 장착 " 의 2-10 단계와 
동일 )

교체 시

인쇄 중일 경우 , 전원을 켠 채로 교체할 수 있습니다 .

인쇄 중일 경우 , 전원을 켠 채로 교체할 수 있습니다 .

1 (1) 전면 커버를 엽니다 .
(2) 헤드 잠금 레버와 닙 잠금 

레버를 엽니다 .

2 용지를 장착하고 용지 스토퍼
를 사용해 고정시킵니다 .
 ●인쇄면이 향하는 방향을 확인
합니다 .

3 용지에서 몇몇 라벨을 제거합니다 .

4 용지를 라벨 댐퍼로 통과시킵
니다 .

5 용지를 아래로 해서 두 개의 가
이드 롤러 및 용지 센서 가이드
를 통과시킵니다 .

용지 장착

교체 시

6 (1) 용지를 프린트 헤드 아래로 통과시킵니다 .
(2) 보조 송풍 노즐 앞의 라이너만 통과시킵니다 .

 ●라이너가 보조 송풍 노즐 위로 가지 않게 주의하십시오 .

7 닙 롤러와 압력 닙 롤러 사이에서만 라이너를 통과시킵니다 .

8 (1) 라이너 와인더의 클립을 안
쪽으로 끝까지 밀어 넣습니
다 .

(2) 라이너를 클립의 탭 사이에 
놓습니다 .

(3) 손으로 라이너 와인더를 돌
려서 라이너를 감아 올립니다.

9 (1) 헤드 잠금 레버와 닙 잠금 
레버를 닫습니다 .

(2) 용지 가이드를 용지의 너비
에 맞춥니다 .

(3) 전면 커버를 닫습니다 .

10(1) 오프라인 상태에서  버튼을 누릅니다 . ( 용지 공급 )

(2) 제품에 오류가 있을 경우 ,  버튼을 눌러 오류를 해제합니
다 .

(3)  버튼을 누릅니다 . ( 온라인으로 전환 )

11인쇄를 수행하고 용지가 올바로 장착되었는지 확인합니다 .

 ●지정된 공급품을 사용하십시오 .
 ●경고 램프에서 신호음이 울릴 때  버튼을 눌러 신호음을 중지할 수 있습니다 .

사용 중인 용지의 감기 방향에 따라 
오른쪽의 그림 경로를 참조하여 용
지를 장착합니다 .

 뒷면으로 감긴 용지
( 인쇄면이 안쪽 )

 앞면으로 감긴 용지
( 인쇄면이 바깥쪽 )

사용 중인 용지의 감기 방향에 따라 
오른쪽의 그림 경로를 참조하여 리
본을 장착합니다 .

 뒷면으로 감긴 리본
( 잉크 코팅면이 안쪽 )

 앞면으로 감긴 리본
( 잉크 코팅면이 바깥쪽 )
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비디오

용지와 리본 장착 및 교체 절차

 ●제품의 디스플레이를 확인합니다 .
오프라인일 때  버튼 → [ 정보 ] 메뉴 → [ 도움말 ] 을 누르고 
→ 확인하려는 비디오를 선택합니다 .

 ●웹사이트를 확인합니다 ( 영문으로만 제공 ).
http://www.manual.sato-global.com/labelmachine/lr4nx-fa/
main/04mdm_h000.html

 주의
 ●인쇄 후 바로 용지와 리본을 교체하지 마십시오 . ( 프린트 
헤드와 인접 부품이 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다 .)
 ●맨 손으로 프린트 헤드의 가장자리를 만지지 마십시오 . 
( 부상을 입을 수 있습니다 .)
 ●전면 커버를 닫을 때 주의하십시오 . ( 손가락이 낄 수 있습
니다 .)

*Q05098700*

전면 커버

가이드 롤러용지 센서 가이드
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보조 송풍 노즐
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해제 버튼

리본 되감기 스핀들
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그립 시트에 연결잉크가 묻은 면
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리본 되감기 스핀들

예 : 뒷면으로 감긴 리본
(6 단계까지 )
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전면 커버
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탭

클립 라이너 와인더



유지보수
 ●제품이 원활하게 작동할 수 있도록 정기적으로 청소하십시오 .
 ●먼지가 많지 않은 환경에서는 매 2 번의 용지 사이클마다 청소할 것을 권장하며 , 그 밖의 환경에서
는 매 용지 사이클마다 청소할 것을 권장합니다 .

 주의
 ●전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원코드를 뽑은 후에 청소하
십시오 . ( 감전을 입을 수 있습니다 .)
 ●청소 전에 용지와 리본을 제거하십시오 .
 ●인쇄 후 바로 청소하지 마십시오 . ( 프린트 헤드와 인접 부
품이 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다 .)
 ●절대 시너 , 벤젠 등의 유기 용제를 사용하지 마십시오 . 
( 파손과 고장을 일으킬 수 있습니다 .)
 ●맨 손으로 프린트 헤드의 가장자리를 만지지 마십시오 . 
( 부상을 입을 수 있습니다 .)
 ●전면 커버를 닫을 때 주의하십시오 . ( 손가락이 낄 수 있습
니다 .)

유지보수 절차

 ●제품의 디스플레이를 확인합니다 .
오프라인일 때  버튼 → [ 정보 ] 메뉴 → [ 도움말 ] 을 누르고 
→ 확인하려는 비디오를 선택합니다 .

 ●웹사이트를 확인합니다 ( 영문으로만 제공 ).
http://www.manual.sato-global.com/labelmachine/lr4nx-fa/
main/08mnt_h001.html

닙 롤러 부품

리본 센서

라벨 댐퍼

라벨 끝도달 센서프린트 헤드 부품

용지 센서 및 가이드 롤러

흡입판 및 흡입 센서 용지 경로

(1) 청소 용품 , 압축 공기 
등을 사용해 리본 센서
를 청소합니다 .

(1) 청소 용품을 사용해 라벨 
댐퍼에 들러붙은 먼지를 
닦아냅니다 .

(1) 청소 용품 , 압축 공기 등
을 사용해 라벨 끝도달 센
서를 청소합니다 .

청소 전

청소를 더 쉽게 할 수 있도록 실린
더를 당겨서 꺼내십시오 .

(1) 핸드 밸브를 반시계 방향으로 
돌립니다 ( 공기 회로 꺼짐 ).

(2) 실린더를 손으로 당겨서 빼냅
니다 .

청소 절차

(1) 헤드 잠금 레버를 엽니다 .

(2) 청소 용품을 사용해 프린트 헤
드 , 플래튼 롤러 , 리본 급지 
롤러 , 리본 롤러에서 먼지를 
닦아냅니다 .

(1) 청소 용품 , 압축 공기 등을 
사용해 용지 센서를 청소합니
다 .

(2) 청소 용품을 사용해 가이드 
롤러에 들러붙은 먼지를 닦아
냅니다 .

(1) 청소 용품 , 압축 공기 등을 
사용해 흡입판과 흡입 센서
를 청소합니다 .

(1) 청소 용품을 사용해 용
지 경로에 들러붙은 먼
지를 닦아냅니다 .

 ●닙 롤러에는 특수 코팅이 되어 있으므로 세척제를 사
용하지 마십시오 .

(3) 청소 용품을 사용해 보조 송품 
노즐과 디스펜서 플레이트에서 
먼지를 닦아냅니다 .

헤드 청소 시트를 사용한 유
지보수 ( 옵션 )

위와 같이 청소한 후에도 인쇄 품
질이 깨끗하지 않으면 헤드 청소 
시트를 사용해 청소해 보십시오 .

(1) 헤드 청소 시트를 프린트 헤드
와 플래튼 롤러 사이에 놓은 다
음 , 프린트 헤드를 잠급니다 .

(2) 헤드 청소 시트를 몸쪽으로 당
깁니다 . 먼지가 모두 없어질 
때까지 2~3 회 반복합니다 .

(3) 청소 용품을 사용해 프린트 헤
드에 들러붙은 먼지를 닦아냅
니다 .

청소 후

(1) 실린더를 손으로 밀어서 다시 
장착합니다 .

(2) 핸드 밸브를 시계 방향으로 돌
립니다 ( 공기 회로 켜짐 ).

 ●실린더를 취급할 때는 손이 걸리
지 않도록 주의하십시오 .

(1) 닙 잠금 레버를 엽니다 .

(2) 청소 용품을 사용해 압력 닙 롤러에 들러붙은 먼지
를 닦아냅니다 .

비디오

모델명 LR4NX-FA

인쇄 방식 감열 및 열전사

헤드 밀도 203 dpi (8 도트 /mm) / 305 dpi (12 도트 /mm)

크기 W612 mm x H546 mm x D325 mm（돌출부는 제외）

중량 
약 29.5kg( 장착 스탠드 , 용지 및 리본은 제외됩니다 . 

어플리케이터 장치에 따라 다를 수 있습니다 .)

전원 사양 

(1) 입력전압 : AC 100 - 240V ± 10%

(2) 주파수 : 50 - 60Hz

(3) 소비전력
피크 시 : 190VA / 190W

대기 시 : 30VA / 20W

환경 조건 
(1) 작동 환경 : 5 - 35 °C, 25 - 85 % RH ( 결로가 없을 것 )

(2) 보관 환경: -5 - 60 °C, 25 - 90 % RH (결로가 없을 것)

안전 표준 KC

전자파 표준 KC

기호 ~ : 교류

오픈 소스 소프트

웨어

이 제품에는 오픈 소스 소프트웨어 라이센스에 적용되는 오

픈 소스 소프트웨어가 포함되어 있습니다 . 자세한 내용은 웹

사이트를 참조하십시오 .

http://www.satoworldwide.com/licenses/OSS.aspx

이 제품은 IT 배전시스템의 230V 상간전압에서도 동작하도록 설계 되었습니다 .

사양사양사양

1 전원코드를 꼽습니다 . 2 전원 스위치를 켭니다 .

전원 켜기

* 다른 지역에서 구입한 
경우에는 전원 플러그
의 모양이 다를 수 있
습니다 .

리본 센서

보조 송풍 노즐 디스펜서 
플레이트

흡입 센서

흡입판

닙 잠금 레버

닙 롤러

압력 닙 롤러
( 고무 롤러 )

실린더

플래튼 롤러

리본 급지 롤러

프린트 헤드

헤드 잠금 레버

라벨 끝도달 센서

라벨 댐퍼

용지 센서

가이드 롤러

리본 롤러

거친 면이 위로

용지 경로

켜기 끄기

*

핸드 밸브


