
• プリンタ言語を習得しないとPLCのプログラミングができない
• 印字コマンドの変更／追加のたびに、PLCをプログラミングしなおす必要がある
• ラベルフォーマット変更のたびに、生産ラインを止めなくてはならない

PLCがサトープリンタを直接制御し、作業工程完了と同時にラベルを発行

お困りごと

SATO AEPインラインラベル発行ソリューション

PLC制御ラインのラベル発行を効率化

PLC向けAEPソリューションは、工場の種類を問わず、簡単に導入できます。

柔軟でスピーティーな導入

プログラミング時間とコストを削減

PLC連携によるラベル発行で生産性向上

AEPでラベルテンプレートデータを処理するので、PLCのプログラミングに

プリンタ言語は必要ありません。

PLCのプログラミングにかかる時間を大幅に短縮できるので、人件費削減に

つながります。

＜導入事例＞
CL4NX PlusとCT4-LXをお使いのお客さま

にAEPを導入しました。ラベルテンプレートをプ

リンタ本体に保存できるので、PLCから可変

データをCSV形式で送信するだけで、ラベル

を発行できます。

CL4NX Plus

AEPのベネフィット

PCレス コスト削減 プリンタとシステムの

直接接続

導入が簡単

CT4-LX

RFIDラベルの発行にも対応



プリンタ言語の習得と
印字コマンドの作成

印字コマンドをPLCの
プログラムに統合

PLC ラベル発行

ラベル発行
コマンド

ラベルテンプレート＋可変データ
ラベルテンプレート

＋
可変データ 40時間

ラベル発行のための
PLCプログラミングに要した時間

PLCプログラミング PLC ラベル発行

ラベル発行
コマンド

可変データ

20時間

PLCプログラミングの所要時間：12時間
AEP設定の所要時間：8時間

*当社による算出時間

ラベル
テンプレート

作業時間の
削減 50%

• 本資料に記載の内容は全て2022年7月現在の情報をもとに作成したものです。
• 製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
• いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
• 記載されている会社名、ソフトウエア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。
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詳しくは弊社営業までお問い合わせください

BEFORE

AFTER

動画をご覧ください

ステータスの要求
STX+”ONLINE”+ETX
STX+”OFFLINE”+ETX
STX+”PRINTING”+ETX
STX+”SETTINGS”+ETX

STX+”ERROR”+ETX
STX+”DATAERROR”+ETX
STX+”OTHERS”+ETX etc…

可変データ


